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La vocazione alla ricerca e all’innovazione sono da 
sempre gli elementi distintivi dell’azienda.
Mazzonetto ha raccolto negli anni un’esperienza 
unica diventando un gruppo in grado di offrire ai 
mercati internazionali soluzioni complete su tutti i 
metalli.

MAZZONETTO



L’azienda Mazzonetto viene fondata nel 1982 per la 
commercializzazione di metalli nel mondo dell’edilizia. Nei 
successivi 30 anni diventerà modello per i protagonisti del 
settore trasformandosi in un gruppo consolidato con una 
filiale in Germania ed un mercato internazionale in forte e 
continua espansione. 
 
L’alta specializzazione nella lavorazione dei metalli e 
la costante attenzione agli sviluppi del mercato sono, 
ancora oggi, i principali fattori di crescita dell’azienda che 
dagli anni ’90 estende l’offerta produttiva al rivestimento 
metallico dell’edificio, in copertura e in facciata. L'azienda si 
occupa di realizzare finiture esclusive e rivestimenti studiati 
appositamente per il mondo dell’architettura e dell’edilizia. 

In questi ultimi anni l’azienda si è concentrata ad 
incrementare il servizio di assistenza al progettista e 
all’installatore, sensibilizzandoli alla formazione e alle nuove 
tendenze.

Nel 2013 l'azienda è diventata un punto di riferimento per 
i professionisti del settore che intendono specializzarsi 
nell'installazione dei sistemi The Skin per coperture 
e facciate, istituendo il centro di formazione The Skin 
Academy.

Grazie al connubio tra produzione, 
servizi e formazione specializzata 
Mazzonetto offre al mercato una 
continua spinta innovativa verso 
una progettazione consapevole.

Mazzonetto
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Nasce Mazzonetto S.p.A.

Rivoluziona il mercato
producendo il tubo 
pluviale elettrosaldato

Propone il primo gomito  
di raccordo elettrosaldato

Brevetta il sistema Lares®: 
un sistema modulare 
per coperture e facciate

Apre la nuova sede 
produttiva a Loreggia (PD)

Apre la nuova filiale 
tedesca Mazzonetto DE

Nasce l’ATR, Area Tecnica
Rivestimenti

Sviluppa un laminato
di alluminio per 
l’architettura: vestis®

Sviluppa l’acciaio 
preverniciato ad alte 
prestazioni: mavis®

Istituisce il primo centro  
di formazione multi-metallo 
in Italia: The Skin Academy

Nasce la divisione The Skin

Propone la nuova tegola 
italiana TS.03

Inaugura la nuova sede 
The Skin

2023
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Usare il metallo sottile come pel-
le per l’architettura proteggendo-
la dalla natura e dal passare del 
tempo. Godere della sua superfi-
cie e dei segni lasciati dall’artigia-
no, che insieme definiscono il ca-
rattere distintivo delle opere che 
rivestono.

The Skin

Con la divisione The Skin emerge la volontà di Mazzonetto di 
fornire al cliente finale un servizio di consulenza qualificato, 
caratterizzato dal supporto tecnico di figure specializzate 
nella progettazione e nella posa di metalli sottili.
I principali interlocutori sono i consulenti tecnici interni, 
il cui impegno è quello di affiancare il cliente per ottenere 
la tessitura più idonea alla propria idea progettuale, e 
l’installatore artigiano esperto, che ha le capacità e le 
competenze per eseguire una corretta posa in opera.

THE SKIN CIRCLE

The Skin Circle è un processo di qualità che accompagna tutti 
gli interlocutori coinvolti nella concretizzazione dell’idea 
architettonica iniziale. Si tratta di un percorso ad anello in 
cui ogni singolo passaggio è propedeutico al successivo e 
alla buona riuscita dell’opera. Questo processo prevede lo 
sviluppo di una serie di elaborati di analisi la cui redazione 
consente l’ottenimento della Dichiarazione di Conformità 
di sistema, un atto rilasciato e firmato da Mazzonetto S.p.A. 
Questo documento è la prova del fatto che tutti gli elaborati 
prodotti e le opere eseguite per la concretizzazione dell’idea 
progettuale fanno parte di un sistema integrato.

STUDIO DI FATTIBILITÀ
•	idea architettonica
•	stratigrafia
•	nodi architettonici
•	analisi del contesto
•	tenuta all’acqua
•	voci di capitolato

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

SCHEMA PRELIMINARE
DI SISTEMA
•	posizione dei fissaggi
•	posizione degli impianti tecnologici
•	sistema di protezione neve
•	studio preliminare sistema anticaduta

INSTALLAZIONE
•	rivestimenti e/o lattonerie
•	posa in opera da azienda specializzata
•	predisposizione impianti tecnologici
•	dichiarazione conclusione lavori

PR
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IN OPERA

PRODOTTO
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The Skin
Circle
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SISTEMA Aggraffatura angolare orizzontale

METALLO Copper - Rame naturale

PROGETTISTA Caretta & Depau Architetti Associati

LUOGO Vicenza | ANNO 2020
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LA MAESTRIA

La Maestria è indispensabile per la realizzazione di 
un rivestimento eseguito a regola d’arte.
The Skin mette in primo piano la figura dell’artigiano 
installatore e la qualità della posa, affidandosi ad 
aziende che negli anni hanno dimostrato capacità e 
dedizione all'arte della lavorazione del metallo.
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Installatori qualificati

Figure che privilegiano la qualità alla velocità di posa, 
garantendo in ogni incarico il massimo delle capacità e la 
precisione nell’esecuzione dei dettagli.

Professionisti del metallo sottile in grado di dialogare con 
i progettisti, leggere i disegni esecutivi; in una parola: 
consulenti.

Artigiani che investono sulla propria formazione, con la par-
tecipazione a corsi di perfezionamento e di aggiornamento 
puntando al miglioramento continuo.

Installatori presenti sul territorio nazionale capaci di 
dare risposta alle richieste del progettista nell’ambito di 
rivestimenti che prevedono l’utilizzo del metallo sottile.

La nostra rete di installatori in 
grado di offrire una posa a regola 
d’arte.
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The Skin Academy

L’esperienza ultratrentennale di Mazzonetto S.p.A. sui temi 
dei metalli sottili per l’edilizia ha portato, nel 2013, alla fon-
dazione di The Skin Academy. 

Il centro di formazione dispone di ampie sale per lezioni 
teoriche, un laboratorio per le prove di saldatura e un’area 
attrezzata per le prove pratiche di profilatura, piegatura ed 
installazione del metallo.

Un team di lattonieri esperti, insieme ai tecnici di Mazzo-
netto S.p.A., tengono regolarmente corsi di formazione e ag-
giornamento professionale per la figura del lattoniere.

The Skin Academy è il centro di formazione di riferimen-
to per tutti i professionisti del settore, in cui specializzarsi 
nell’installazione dei sistemi The Skin per coperture e fac-
ciate e sperimentare nuove soluzioni innovative.

Un centro di formazione e di ag-
giornamento professionale spe-
cializzato nel multimetallo.
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LA PROGETTAZIONE

Negli ultimi anni la progettazione dell’involucro edi-
lizio ha assunto, nel processo costruttivo, un ruolo 
fondamentale considerando le molteplici innova-
zioni tecnologiche, l’interdisciplinarietà delle mate-
rie coinvolte e, non per ultimi, i cambiamenti nor-
mativi. Sono, inoltre, da tenere presenti i molteplici 
attori ed operatori che interagiscono nella realizza-
zione di un’opera architettonica.
È proprio per queste ragioni che, con il nostro team 
di tecnici, abbiamo sentito la necessità di mettere 
a disposizione la nostra esperienza per affiancare e 
supportare tutte le varie fasi di progettazione e realiz- 
zazione di un rivestimento metallico in architettura.
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Il servizio gratuito di consulenza 
svolto dai tecnici di Mazzonetto 
costituisce, a tutti gli effetti, un 
vantaggio per i professionisti che 
approcciano  alla progettazione 
dell’involucro edilizio, in quanto 
consente loro di ricevere risposte in 
merito alle molteplici innovazioni 
tecnologiche disponibili e agli 
ultimi cambiamenti normativi. 
È fondamentale che ogni elemento 
costituente la pelle degli edifici sia 
approfondito in modo accurato e 
puntuale.

Analisi progettuale

STUDIO DI FATTIBILITÀ

I tecnici affrontano ogni nuova commessa partendo da uno 
studio preliminare di fattibilità necessario ad individuare 
eventuali criticità o complessità del progetto. Nello specifico 
si valutano le stratigrafie, le pendenze, la compatibilità dei 
materiali utilizzati e si discutono, insieme al progettista di 
riferimento, eventuali nodi architettonici rilevanti ai fini 
del progetto. Questa analisi preliminare è accompagnata 
dall’elaborazione di documenti grafici che permettono di 
individuare il layout del progetto e definire il posizionamento 
di tutte le componenti facenti parte del rivestimento.

DIMENSIONAMENTO DEI SISTEMI TECNOLOGICI

L’obiettivo che sottende l’analisi dei progetti è quello di fare 
in modo che ogni componente del sistema sia calcolato 
e misurato. A questo proposito è fondamentale lo studio 
preliminare dei sistemi tecnologici che completano il 
rivestimento metallico: il sistema di protezione dalla neve 
ed il sistema anticaduta. I tecnici verificano il sistema 
protezione neve sulla base di una serie di variabili legate 
all’aerea geografica dell’edificio oggetto di intervento, 
alla geometria e alla pendenza delle falde di copertura e 
quantificano lo stesso in maniera scientifica. 
Lo stesso approccio accompagna la redazione degli schemi 
preliminari del sistema anticaduta, permettendo la verifica 
della tenuta e la distribuzione dei carichi sui fissaggi 
che ancorano il rivestimento metallico al piano di posa 
sottostante.



SISTEMA Doppia aggraffatura

METALLO vestis® - RAL 9010

PROGETTISTA Studio Bassetti architects
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Sistema è la parola chiave di The Skin perché il ri- 
vestimento non è composto solamente dal metallo 
di finitura, bensì da molti altri elementi comple-
mentari tra loro che devono lavorare all’unisono.
Alcune delle soluzioni proposte non sono nuove nel 
contesto edilizio ma The Skin le ha analizzate e per-
fezionate senza lasciare niente al caso.

I SISTEMI
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sistema
AGGRAFFATO

La tecnica dell’aggraffatura prevede l’unione di lastre e nastri, precedentemente 
profilati, attraverso la sovrapposizione e la ripiegatura dei lembi. 
Risponde alle esigenze estetiche e funzionali degli edifici, permettendo 
all’installatore di esprimere la propria artigianalità. Con l’aggraffatura è possibile 
dare continuità e uniformità di rivestimento all’involucro edilizio: questo dimostra 
la sua grande versatilità e adattabilità a superfici contraddistinte da pendenze e 
forme geometriche diverse. Inoltre, le costolature aggraffate conferiscono alla 
superficie una suddivisione ritmica che genera un senso di ordine e leggerezza.

Piano di posa
-	 Tavole di legno
-	 OSB classe 3
-	 Lamiera grecata 
	 in metallo

H aggraffatura
25 mm

Formati
Interasse standard
aggraffature
430/580/600 mm 
in funzione del metallo 
scelto

COPERTURA TITAN ZINC VESTIS® MAVIS®COPPERFACCIATA

IMPIEGO METALLI

COR-TEN®

SISTEMA Aggraffatura angolare | METALLO vestis® - RAL 7016 3D goffrato
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sistema
AGGRAFFATO IN COPERTURA

La doppia aggraffatura è il tipo di giunto più 
utilizzato in copertura. Questa tecnica appli-
cativa risulta ideale per coperture caratteriz-
zate da una pendenza maggiore o uguale ai 3° 
(5%). Nella doppia aggraffatura i lembi di due 
lastre profilate (maschio-femmina) vengono 
ripiegati su sé stessi per due volte per garantire 

la tenuta idrica del rivestimento ed il fissaggio 
al piano di posa continuo avviene in maniera 
indiretta, con l’ausilio di graffette a scompar-
sa, senza mai forare il rivestimento metallico. 
La chiusura dell’aggraffatura può essere ese-
guita manualmente attraverso speciali pinze o 
per mezzo di aggraffatrici automatiche.

07

01

03

04

02

0605

01 - Manto metallico
Rivestimento ottenuto dall’unione di lastre e nastri di metallo 
con finitura a scelta da catalogo, in funzione della quale 
dipendono il passo dell’aggraffatura e lo spessore del metallo.

02 - Fissaggio indiretto The Skin Clip
Graffetta in acciaio inossidabile, disponibile nella versione 
fissa o scorrevole (fino a 40 mm), che permette il fissaggio 
delle lastre profilate. Consente una resistenza di carico verso 
l’alto fino a dieci volte superiore rispetto alla clip standard.

03 - Strato separatore The Skin Air 450
Strato tridimensionale da posare tra il piano di posa ed il 
rivestimento metallico, che assicura un effetto antirombo, 
permette la micro-ventilazione e mantiene sollevato il metallo 
in caso di piano sottostante discontinuo o presenza di 
imperfezioni che potrebbero danneggiarlo. È realizzato in 
polipropilene NON riciclato al fine di garantire durevolezza nel 
tempo e, se la stratigrafia lo richiede, può essere accoppiato 
al telo traspirante.

04 - Scossalina di aggancio
Scossalina di aggancio per le lastre metalliche, posta lungo la 
linea di gronda. È un elemento fissato indirettamente al piano 
di posa per permettere la libera dilatazione del metallo.

05 - Sistema protezione neve
Il sistema protezione neve è composto da: tubo fermaneve 
con diametro 28 mm (o 27 mm) che ha il compito di trattenere 
i carichi neve sul manto metallico; morsetto fermaneve (mono 
o doppio tubo) progettato per essere installato su ogni 
aggraffatura e testato in laboratorio; rompighiaccio in alluminio 
progettato per essere fissato su ogni porzione di tubo.

06 - Sistema di ancoraggio impianto FV o solare
Il sistema è costituito da morsetti da ancorare sui giunti 
aggraffati permettendo l’installazione di binari per pannelli 
fotovoltaici e solari, senza forare il manto di copertura e 
garantendo la massima tenuta. La versione per il solare 
termico è progettata per sostenere alti carichi e prevede un 
sostegno che si appoggia sul manto di copertura.

07 - Sistema anticaduta
Il sistema è costituito da ancoraggi singoli (fissati sui giunti 
aggraffati tramite due morsetti) realizzati in acciaio inox, 
composti da un angolare di 400 mm e una staffa a forma 
di Z e linee di ancoraggio flessibile fissata sulla copertura 
aggraffata tramite ancoraggi di estremità. Questi dispositivi 
permettono la dilatazione longitudinale e trasversale delle 
lamiere metalliche.

Sezione copertura scala 1:10
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sistema
AGGRAFFATO IN FACCIATA

L’aggraffatura angolare è una variante della 
doppia aggraffatura e si differenzia da 
quest’ultima per il fatto di avere una piega in 
meno; pertanto, la chiusura angolare risulta 
più veloce da realizzare. La piega che si ottiene 
è priva di difetti e le tensioni che si creano sul 

materiale sono minori. Si tratta di una tecnica 
di rivestimento che trova largo impiego nel 
rivestimento di facciate. Il fissaggio al piano 
di posa continuo avviene in maniera indiretta, 
con l’ausilio di graffette a scomparsa, senza 
mai forare il rivestimento metallico.

01

05

02
03

04

01 - Rivestimento metallico
Rivestimento ottenuto dall’unione di lastre e nastri di metallo 
con finitura a scelta da catalogo, in funzione della quale 
dipendono il passo dell’aggraffatura e lo spessore del 
metallo. Il giunto aggraffato ha un’altezza pari a 25 mm.

02 - Strato separatore The Skin Air 450
Strato tridimensionale da posare tra il piano ligneo ed 
il rivestimento metallico. Assicura un effetto antirombo, 
permette la micro-ventilazione e mantiene sollevato il metallo 
in caso di strato discontinuo o imperfezioni che potrebbero 
danneggiarlo. È realizzato in polipropilene NON riciclato al 
fine di garantire durevolezza nel tempo e se la stratigrafia lo 
richiede può essere accoppiato al telo traspirante.

03 - Fissaggio indiretto The Skin Clip
Graffetta in acciaio inossidabile, disponibile nella versione 
fissa o scorrevole (fino a 40 mm), che permette il fissaggio 
delle lastre profilate. Consente una resistenza di carico verso 
l’alto fino a dieci volte superiore rispetto alla clip standard.

04 - Scossalina di aggancio
Scossalina di aggancio per le lastre metalliche, posta 
lungo il basamento della facciata. È un elemento fissato 
indirettamente al piano di posa per permettere la libera 
dilatazione del metallo.

05 - Imbotte finestra
Rivestimento di imbotte, aggraffato alla parete, nello stesso 
metallo di finitura della facciata.

Sezione facciata scala 1:10
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sistema 
TEGOLA TS.03

Il sistema di rivestimento con tegole TS.03 nasce con l'idea di 
riprendere le forme classiche della tegola e di valorizzarle prestando 
attenzione al dettaglio. Un dettaglio che è frutto dell'esperienza 
dei lattonieri, della ricerca dei tecnici The Skin e della volontà di 
migliorare.

Il principio di base con cui è stato pensato e progettato ogni elemento è 
quello di essere parte fondamentale e necessaria per la composizione 
del sistema. 

Piano di posa
-	 Tavole di legno
-	 OSB classe 3

Dimensione
800 mm x 400 mm

Pezzi su 1 m2

3 pz.

COPERTURA VESTIS®

IMPIEGO METALLI

SISTEMA Tegola TS.03 | METALLO vestis® - RAL 7016 3D
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sistema 
TEGOLA TS.03

La tegola TS.03 è realizzata utilizzando 
alluminio vestis® goffrato con uno spessore 
reale di 0,7 mm. Si tratta di un prodotto 
resistente e indeformabile, grazie anche alla 
presenza di nervature in rilievo. 

Le sue dimensioni (420 mm x 800 mm) sono 
il suo punto di forza: con tre tegole è possibile 
rivestire 1 m2 di superficie; pertanto, la posa in 
opera risulta notevolmente più veloce. 

02

01

0506 04 03

01 - Tegola TS.03
Tegola in alluminio TS.03 che si distingue per leggerezza, 
durabilità e resistenza rispetto ai sistemi tradizionali, 
raggiungendo i più elevati standard di qualità. Un oggetto 
dal design contemporaneo che consente nuove possibilità 
espressive alla progettazione architettonica.

02 - Clip di fissaggio
Graffetta realizzata in acciaio inossidabile (sp. 0,6 mm) 
che permette di ancorare al piano di posa le tegole TS.03 
garantendo la tenuta del sistema anche in presenza di eventi 
meteorologici di eccezionale intensità.

03 - Aeratore
Pezzo speciale che permette di risolvere con efficacia 
estetica alcune esigenze pratiche che si presentano nella 
costruzione di una copertura, garantendone sempre 
l'impermeabilità. Può essere utilizzato per l'uscita di uno 
sfiato o di piccoli corpi emergenti oppure per garantire 
la ventilazione su falde inclinate in sostituzione al colmo 
ventilato continuo.

04 - Sistema anticaduta
Il sistema è costituito da ancoraggi singoli realizzati in 
acciaio inox, costituiti da una lamiera angolare (avvitata su 
una piastra rotonda) e bordati con occhiello per il dispositivo 
di protezione individuale contro la caduta. L'occhiello di 
arresto può essere ruotato intorno all'intero asse e può 
essere caricato in tutte le direzioni parallele alla superficie 
di copertura. 

05 - Sistema protezione neve
Il sistema protezione neve è composto da naselli fermaneve 
realizzati in alluminio, in tinta con la copertura, progettati 
per essere fissati ad incastro tra un corso di tegole ed il 
successivo. Grazie a questo dispositivo è possibile trattenere 
il manto nevoso evitandone lo scivolamento.

06 - Sistema di ancoraggio impianto FV
Staffa in acciaio inossidabile sp. 1,50 mm per il fissaggio di 
pannello FV su sistema tegola TS.03, le cui dimensioni sono: 
220x110x40 mm. La base di appoggio della staffa presenta 
una guarnizione in EPDM.

Sezione copertura scala 1:10
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SISTEMA Tegola TS.03

METALLO vestis® - RAL 7016 3D

LUOGO Treviso | ANNO 2022
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sistema 
LARES®

Il sistema di rivestimento Lares® è composto da elementi modulari 
a forma rettangolare che, agganciandosi tra di loro, permettono di 
realizzare un rivestimento dal design unico. Questa tecnica applicativa 
consente di definire una costante scansione ritmica della superficie 
del fabbricato su cui viene installato.

Piano di posa
-	 Tavole di legno
-	 OSB classe 3
-	 Isolante con listelli 
	 lignei annegati
-	 Solaio in latero-cemento

H. media totale
70 mm

Dimensione
1000 mm x 300 mm

Pezzi su 1 m2

3 pz.

COPERTURA TITAN ZINC VESTIS® MAVIS®COPPERFACCIATA

IMPIEGO METALLI

SISTEMA Lares® | METALLO vestis® - RAL 7037
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sistema 
LARES® IN COPERTURA

Il sistema Lares® è una tecnica applicativa 
ideale per coperture caratterizzate da una 
pendenza maggiore o uguale a 7° (12%). 
Ciascuna fila di moduli Lares® è separata 
dalla successiva grazie al fissaggio di un 
canale di base, posto necessariamente lungo 
la direzione di massima pendenza della 
copertura e fissato direttamente al piano di 
posa continuo sottostante.

Il primo modulo Lares® di ogni fila viene 
agganciato alla rete di ventilazione sagomata 
precedentemente fissata e avvitato ai canali 
base tramite due viti di cucitura in acciaio 
inox. Per i moduli successivi si ripete 
l'operazione di aggancio frontale sul modulo 
a valle e di aggancio posteriore ai canali di 
base.

02

03

04

01

0605

01 - Modulo Lares®

Modulo Lares® (333 mm x 970 mm alla base x 75 mm in 
altezza) profilato e stampato in laminato metallico e colore 
di finitura a scelta da catalogo. Successivamente viene 
accoppiato al pannello in polistirene espanso sinterizzato 
stampato con densità pari a 30 kg/m3.

02 - Canale di ventilazione
Canale di ventilazione integrato nel modulo Lares®, ricavato 
sagomando il pannello in polistirene espanso sinterizzato 
accoppiato al laminato metallico sovrastante.

03 - Canale di base
Elemento di congiunzione tra file di moduli Lares®, realizzato 
con lo stesso metallo e colore di finitura del rivestimento. Il 
canale viene fissato sul piano di posa in maniera diretta.

04 - Scossalina di partenza
La scossalina di partenza rappresenta il raccordo tra 
la linea di partenza Lares® ed il canale di gronda. Essa 
viene agganciata e fissata su staffe in acciaio inox 
precedentemente poste in opera.

05 - Sistema protezione neve
Il sistema protezione neve è composto da: tubo fermaneve 
con un diametro di 28 mm (o 27 mm) che ha il compito di 
trattenere i carichi neve sul manto metallico, disponibile 
in alluminio, in acciaio dolce e in rame con la possibilità 
di sceglierlo in tinta con la copertura; e staffe realizzate in 
acciaio inox (sp. 0,6 mm) e progettate per l’installazione di 
una doppia barra ferma neve.

06 - Sistema di ancoraggio impianto FV o solare
Staffa realizzata in alluminio (sp. 2 mm) che permette una 
facile e veloce integrazione architettonica degli elementi 
tecnologici garantendo prestazioni tecniche all’avanguardia. 
Questo elemento crea una simbiosi tra il manto di copertura 
in metallo ed i moduli per l’energia solare permettendo 
un’installazione facile ed estremamente sicura.

Sezione copertura scala 1:10
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sistema 
LARES® IN FACCIATA

Il sistema Lares® è una tecnica applicativa 
che può essere adoperata anche come rivesti-
mento di facciata. Tra i principali vantaggi di 
questo sistema vi è la ventilazione incorporata 
nel modulo, ottenuta dall'accoppiamento del 
laminato metallico al pannello in poliestere 
espanso, e il fatto che non sia necessaria 

la presenza di una sottostruttura su cui 
eseguire la posa del rivestimento. Inoltre, la 
lunghezza dei moduli può essere adattata alle 
esigenze dell'involucro: in presenza di porte 
(o finestre) è possibile tagliare laterlamente 
ciascun modulo e raccordarlo al canale di 
base adiacente.

01

02

03
04

05

01 - Modulo Lares®

Modulo Lares® (333 mm x 970 mm alla base x 75 mm in 
altezza) profilato e stampato in laminato metallico e colore 
di finitura a scelta da catalogo. Successivamente viene 
accoppiato al pannello in polistirene espanso sinterizzato 
stampato con densità pari a 30 kg/m3.

02 - Canale di ventilazione
Canale di ventilazione integrato nel modulo Lares®, ricavato 
sagomando il pannello in polistirene espanso sinterizzato 
accoppiato al laminato metallico sovrastante.

03 - Piano di posa
La superficie di appoggio dei moduli Lares® può essere co-
stituita da pannelli di isolamento con listelli lignei orizzontali 
annegati, da un piano di appoggio ligneo o direttamente dal-
la muratura portante.

04 - Canale di base
Elemento di congiunzione tra file di moduli Lares®, realizzato 
con lo stesso metallo e colore di finitura del rivestimento. Il 
canale viene fissato sul piano di posa in maniera diretta.

05 - Scossalina di partenza
La scossalina di partenza è un elemento che costituisce 
l'attacco a terra del rivestimento con moduli Lares®. Essa 
viene agganciata e fissata su un profilo in acciaio inox 
precedentemente posto in opera.

Sezione facciata scala 1:10
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sistema 
SCANDOLE

Il sistema The Skin scandole è costituito da elementi romboidali che, 
aggregati tra loro, permettono di ottenere un risultato estetico che 
conferisce ordine e ritmo alla superficie su cui vengono applicati.
Esso coniuga particolari qualità estetiche ad importanti vantaggi in 
termini di posa in opera, per un risultato dal design unico e durevole 
nel tempo.

Piano di posa
-	 Tavole di legno
-	 OSB classe 3

H. media totale
70 mm

Dimensione
280 mm x 280 mm
380 mm x 380 mm
505 mm x 505 mm

Pezzi su 1 m2

7 pz 
(380 mm x 380 mm)
3,95 pz 
(505 mm x 505 mm)
12,75 pz  
(280 mm x 280 mm)

COPERTURA TITAN ZINC VESTIS® MAVIS®COPPERFACCIATA COR-TEN®

IMPIEGO METALLI

SISTEMA Scandole | METALLO Titan Zinc - elZinc Slate® e Crystal®
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sistema 
SCANDOLE IN COPERTURA

Il sistema di rivestimento con scandole 
prevede l'aggancio di elementi romboidali 
su ciascuno dei quattro lati, attraverso 
particolari incastri. Ogni scandola possiede 
una linguetta preforata che ne permette 

l'ancoraggio alla sottostruttura in modo 
pratico. Il sistema aggregativo del sistema 
prevede che le scandole siano ruotate di 45° 
rispetto alla linea di massima pendenza.

01

02

04
03

060507

01 - Scandola
Elemento romboidale che può essere realizzato in qualsiasi 
metallo di spessore compreso tra 0,50/0,80 mm, in tre 
dimensioni standard (280x280 mm, 380x380 mm, 505x505 
mm).

02 - Strato separatore The Skin Air 450
Strato tridimensionale da posare tra il piano ligneo ed 
il rivestimento metallico. Assicura un effetto antirombo, 
permette la micro-ventilazione e mantiene sollevato il metallo
in caso di strato discontinuo o imperfezioni che potrebbero 
danneggiarlo. È realizzato in polipropilene NON riciclato al
fine di garantire durevolezza nel tempo e se la stratigrafia lo 
richiede può essere accoppiato al telo traspirante.

03 - Piano di posa
La superficie di appoggio delle scandole deve essere 
costituita da un piano continuo in legno (tavole o pannello 
OSB/3) caratterizzato da uno spessore di almeno 24 mm.

04 - Scandola di partenza
Elemento di forma triangolare che permette di agevolare la 
posa del rivestimento metallico. La scandola di partenza 
viene posizionata lungo la linea di gronda.

Sezione copertura scala 1:10

05 - Sistema protezione neve
Il sistema protezione neve è composto da naselli fermaneve 
realizzati in acciaio inox verniciato, in tinta con la finitura 
del rivestimento metallico e progettati per essere fissati al 
piano di posa sottostante. Questi dispositivi permettono di 
trattenere il manto nevoso evitandone lo scivolamento.

06 - Sistema anticaduta
Il sistema è costituito da ancoraggi singoli realizzati in 
acciaio inox, costituiti da una lamiera angolare (avvitata su 
una piastra rotonda) e bordati con occhiello per il dispositivo 
di protezione individuale contro la caduta. L'occhiello di 
arresto può essere ruotato intorno all'intero asse e può 
essere caricato in tutte le direzioni parallele alla superficie
di costruzione.

07 - Sistema di ancoraggio impianto FV
Staffa in acciaio inossidabile sp. 1,50 mm per il fissaggio di 
pannello FV su sistema scandola, le cui dimensioni sono: 
220x110x40 mm. La base di appoggio della staffa presenta 
una guarnizione in EPDM.
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sistema 
SCANDOLE IN FACCIATA

La tecnica applicativa con sistema scandole si 
presta egregiamente per essere utilizzata nel 
rivestimento di facciate: esistono tre dimen-
sioni standard (280x280 mm, 380x380 mm, 
505x505 mm) che permettono di soddisfare 

esigenze estetiche diverse. Anche in questo 
caso, il sistema aggregativo prevede che le 
scandole siano ruotate di 45° rispetto alla linea 
di massima pendenza.

05

04
03
02

01

01 - Scandola
Elemento romboidale che può essere realizzato in qualsiasi 
metallo di spessore compreso tra 0,50/0,80 mm, in tre 
dimensioni standard (280x280 mm, 380x380 mm, 505x505 
mm).

02 - Strato separatore The Skin Air 450
Strato tridimensionale da posare tra il piano ligneo ed 
il rivestimento metallico. Assicura un effetto antirombo, 
permette la micro-ventilazione e mantiene sollevato il metallo
in caso di strato discontinuo o imperfezioni che potrebbero 
danneggiarlo. È realizzato in polipropilene NON riciclato al
fine di garantire durevolezza nel tempo e se la stratigrafia lo 
richiede può essere accoppiato al telo traspirante.

03 - Piano di posa
La superficie di appoggio delle scandole può essere 
costituita da un tavolato di abete oppure da un pannello 
OSB/3. Lo spessore del piano di posa deve essere di, 
almeno, 25 mm.

04 - Scandola di partenza
Elemento di forma triangolare che permette di agevolare la
posa del rivestimento metallico. La scandola di partenza 
viene posizionata lungo il basamento della facciata.

05 - Scossalina di partenza
La scossalina di partenza è un elemento che costituisce 
l'attacco a terra del rivestimento a scandole. Essa 
viene agganciata e fissata su un profilo in acciaio inox 
precedentemente posto in opera.

Sezione facciata scala 1:10



5352

The Skin offre una collezione di metalli con 
un’ampia gamma di finiture e texture per realizzare 
un rivestimento metallico che possa soddisfare 
la creatività del progettista, le esigenze pratiche 
dell’installatore e i requisiti estetici e funzionali 
del cliente. Il metallo permette di creare l’identità 
del manufatto architettonico, si adatta a rivestire 
superfici con forme complesse, progetti dalle 
dimensioni più contenute, fino a superfici molto 
ampie ed estese.

I METALLI
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La linea Mazzonetto in rame naturale.
Preziosità, eleganza, naturalezza sono le caratteristiche che rendono 
il rame il metallo nobile ed eterno per definizione; protagonista 
assoluto del rivestimento in metallo per l’architettura. Tecu® di KME 
è marchio di garanzia scelto da Mazzonetto per la gamma Copper.

CARATTERISTICHE

Densità 8,90 kg/dm3

Coefficiente di dilatazione termica 0,017 mm/m°C

Classe di resistenza al fuoco A1

FOCUS

Ecologico e riciclabile

Distanza dal mare NO LIMITI

Resistente ai raggi UV

Durata e resistenza eterna

SISTEMI

Copertura Aggraffato, Lares®, Scandola

Facciata Aggraffato, Lares®, Scandola

Tecu® classic

Tecu® goldTecu® oxid

Tecu® patina

Tecu® brass

Tecu® zinn

Tecu® bronze

SISTEMA Scandole | METALLO Copper - Tecu® patina
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CARATTERISTICHE

Densità 7,15 kg/dm3

Coefficiente di dilatazione termica 0,022 mm/m°C

Classe di resistenza al fuoco A1

La linea Mazzonetto in zinco titanio.
Materiale naturale autopassivante che ha la capacità di migliorare con 
il passare del tempo. Nelle sue versioni prepatinate, lo zinco titanio 
presenta tenui tonalità di colore che si caratterizzano per la loro 
eleganza e capacità di fondersi con il contesto. La proposta in zinco 
titanio di Mazzonetto sono le finiture Alkimi® e Rainbow® di elZinc.

FOCUS

Ecologico e riciclabile

Distanza dal mare NO LIMITI

Resistente ai raggi UV

Durata e resistenza eterna

SISTEMI

Copertura Aggraffato, Lares®, Scandola

Facciata Aggraffato, Lares®, Scandola

Graphite®

Lava®

Oliva®

Slate®

Crystal® 

Natural®

Blue® 

Ebony®

Brown®Green® 

Red ebony® Gold ebony®

SISTEMA Doppia aggraffatura | METALLO Titan Zinc - elZinc Slate®
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La linea Mazzonetto in alluminio preverniciato.
Leggerezza, resistenza alla corrosione e versatilità sono le principali 
caratteristiche che rendono l’alluminio il materiale del futuro. 
vestis® è il marchio che si distingue per la qualità delle sue vernici: 
adatte agli ambienti più difficili, resistenti all’invecchiamento, ai raggi 
UV anche ad alta quota. La creatività del progettista trova risposta 
nelle varianti colore e superficie, sia lisce che strutturate.

CARATTERISTICHE

Densità 2,70 kg/dm3

Base metallo H41

Lega Serie 3005

Coefficiente di dilatazione termica 0,023 mm/m°C

Classe di resistenza al fuoco A1

Resistenza superficiale H

Fessurazione durante prova in piega ≤ 1,5T senza fessurazione

Adesione dopo la piega ≤ 1T senza distacco di vernice

GARANZIA* VERNICE E BASE METALLO

Ambiente rurale 40 anni

Ambiente urbano/industriale (inquinamento moderato) 40 anni

Ambiente marino (> 3 km) 40 anni

Ambiente marino (3 km > 1km) 20 anni

Resistenza raggi UV (< 900 m di altitudine) 40 anni

FOCUS

Ecologico e riciclabile

Linea completa di accessori per lattoneria

SISTEMI

Copertura Aggraffato, Lares®, Scandola, 
Tegola TS.03

Facciata Aggraffato, Lares®, Scandola

* tutte le condizioni ed i termini della stessa sono descritti nel documento di garanzia vestis®.

RAL 7037

RAL 9005

Rame roof

Verde roof Grigio roof

Testa di moro

RAL 9010

RAL 9006RAL 7016

Nero grafite RAL 7016 3D Gold

RAL 7037 3D

Grigio agataGrigio dolomiti 3D

Grigio ardesia Testa di moro 3D

Cortex 3D
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SISTEMA Doppia aggraffatura

METALLO vestis® - Verde roof

LUOGO Firenze | ANNO 2022
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CARATTERISTICHE

Densità 7,90 kg/dm3

Base metallo DX53

Coefficiente di dilatazione termica 0,011 mm/m°C

Classe di resistenza al fuoco A1

Resistenza superficiale H

Fessurazione durante prova in piega ≤ 2T senza fessurazione

Adesione dopo la piega ≤ 1T senza distacco di vernice

GARANZIA* VERNICE E BASE METALLO

Ambiente rurale 20 anni

Ambiente urbano/industriale (inquinamento moderato) 20 anni

Ambiente marino (> 3 km) 20 anni

Ambiente marino (3 km > 1km) 10 anni

Resistenza raggi UV (< 900 m di altitudine) 20 anni

La linea Mazzonetto in acciaio preverniciato.
Un materiale studiato e testato per essere impiegato anche in instal- 
lazioni ad alta quota e resistere a lungo all’azione dei raggi UV. 
mavis® è disponibile nella versione più morbida, specifica a sposare 
la tradizione dell’aggraffatura, e nella versione più rigida per l’utilizzo 
in lattoneria e opere di facciata.

FOCUS

Ecologico e riciclabile

SISTEMI

Copertura Aggraffato, Lares®, Scandola

Facciata Aggraffato, Lares®, Scandola

* tutte le condizioni ed i termini della stessa sono descritti nel documento di garanzia mavis®.

Rame roof

Testa di moro RAL 9002RAL 9006

RAL 7037RAL 7016

SISTEMA Aggraffatura angolare | METALLO mavis® - Rame roof
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CARATTERISTICHE

Densità 7,90 kg/dm3

Coefficiente di dilatazione termica 0,011 mm/m°C

Classe di resistenza al fuoco A1

SISTEMI

Copertura Aggraffato, Scandola

Facciata Aggraffato, Scandola

FOCUS

Ecologico e riciclabile

Distanza dal mare > 1km

Resistente ai raggi UV

Durata e resistenza eterna

cor-ten®

L’acciaio Cor-Ten® si differenzia per le sue peculiari qualità estetiche 
e la sua naturale ossidazione crea una patina protettiva che gli dona 
un aspetto vissuto. Questo metallo si abbina a moltissime situazioni 
progettuali: unicità ed eleganza sono le caratteristiche che lo rendono 
inconfondibile.
Resiste alla corrosione da agenti atmosferici e possiede una elevata 
resistenza meccanica che lo rende un materiale senza tempo.

Cor-Ten®

SISTEMA Doppia aggraffatura | METALLO Cor-Ten®
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I COMPONENTI 
DEI SISTEMI

Il singolo elemento, complementare agli altri, dà 
vita ad un sistema. Mazzonetto S.p.A. si impegna in 
una ricerca commerciale, tecnologica e produttiva 
al fine di dare le migliori risposte alle richieste del 
mercato.
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COMPONENTI SISTEMA AGGRAFFATO

MORSETTO FERMA NEVE 
DOPPIO TUBO•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

MORSETTO FERMA NEVE
MONO TUBO•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

NASTRO PER AGGRAFFATURA 
LISCIA O GOFFRATA

500x0,7mm

•
•

•
•

•

•

•
•
•

670x0,55mm •
670x0,55mm•
670x0,55mm•
670x0,55mm•
670x0,55mm•
670x0,55mm•

1250x0,6mm / 1000x0,6mm / 670x0,6mm / 500x0,6mm•
1250x0,6mm / 1000x0,6mm / 670x0,6mm / 500x0,6mm•

1250x0,7mm / 1000x0,7mm / 500x0,7mm•
1250x0,6mm / 625x0,6mm•

1000x0,7mm

•
•

•
•

•

•

•
•
•

650x0,7mm

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1300x0,7mm

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RAME ROOF

VERDE ROOF

GRIGIO ROOF

TESTA DI MORO

RAL 9005 

RAL 7016

RAL 7037

RAL 9006

RAL 9010

NERO GRAFITE

GRIGIO ARDESIA

GRIGIO AGATA

GRIGIO QUARZO

CORTEX 3D

TESTA DI MORO 3D

RAL 7016 3D

RAL 7037 3D

GRIGIO DOLOMITI 3D

GOLD

RAME ROOF

RAL 9002

RAL 7016

RAL 7037

TESTA DI MORO

RAL 9006

RAME NATURALE

RAME IMBRUNITO

ZINCO TITANIO 
PREPATINATO

COR-TEN®

VE
ST

IS
®

M
AV

IS
®

R
A

M
E

TZ
C

T
A MAGAZZINO SU ORDINAZIONE

VESTIS
®

M
AVIS

®
R

A
M

E
TZ

C
T

RAME ROOF

VERDE ROOF

GRIGIO ROOF

TESTA DI MORO

RAL 9005 

RAL 7016

RAL 7037

RAL 9006

RAL 9010

NERO GRAFITE

GRIGIO ARDESIA

GRIGIO AGATA

GRIGIO QUARZO

CORTEX 3D

TESTA DI MORO 3D

RAL 7016 3D

RAL 7037 3D

GRIGIO DOLOMITI 3D

GOLD

RAME ROOF

RAL 9002

RAL 7016

RAL 7037

TESTA DI MORO

RAL 9006

RAME NATURALE

RAME IMBRUNITO

ZINCO TITANIO 
PREPATINATO

COR-TEN®

ROMPIGHIACCIO 
PER TUBO FERMA NEVE •

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

GIUNZIONE 
PER TUBO FERMA NEVE•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

TUBO FERMA NEVE

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

A MAGAZZINO SU ORDINAZIONE
COMPONENTI SISTEMA AGGRAFFATO
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FISSAGGIO INDIRETTO 
THE SKIN CLIP 
SCORREVOLE•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

FISSAGGIO INDIRETTO 
THE SKIN CLIP FISSA•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

MORSETTO 
IN ACCAIO INOX PER 

SOLARE TERMICO•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

MORSETTO
 IN ACCAIO INOX 

PER FOTOVOLTAICO•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

RAME ROOF

VERDE ROOF

GRIGIO ROOF

TESTA DI MORO

RAL 9005 

RAL 7016

RAL 7037

RAL 9006

RAL 9010

NERO GRAFITE

GRIGIO ARDESIA

GRIGIO AGATA

GRIGIO QUARZO

CORTEX 3D

TESTA DI MORO 3D

RAL 7016 3D

RAL 7037 3D

GRIGIO DOLOMITI 3D

GOLD

RAME ROOF

RAL 9002

RAL 7016

RAL 7037

TESTA DI MORO

RAL 9006

RAME NATURALE

RAME IMBRUNITO

ZINCO TITANIO 
PREPATINATO

COR-TEN®

VE
ST

IS
®

M
AV

IS
®

R
A

M
E

TZ
C

T
A MAGAZZINO SU ORDINAZIONE

COMPONENTI SISTEMA AGGRAFFATO
VESTIS

®
M

AVIS
®

R
A

M
E

TZ
C

T

RAME ROOF

VERDE ROOF

GRIGIO ROOF

TESTA DI MORO

RAL 9005 

RAL 7016

RAL 7037

RAL 9006

RAL 9010

NERO GRAFITE

GRIGIO ARDESIA

GRIGIO AGATA

GRIGIO QUARZO

CORTEX 3D

TESTA DI MORO 3D

RAL 7016 3D

RAL 7037 3D

GRIGIO DOLOMITI 3D

GOLD

RAME ROOF

RAL 9002

RAL 7016

RAL 7037

TESTA DI MORO

RAL 9006

RAME NATURALE

RAME IMBRUNITO

ZINCO TITANIO 
PREPATINATO

COR-TEN®

ANCORAGGIO SINGOLO 
ANTICADUTA 

IN ACCIAIO INOX•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

COLMO VENTILATO 
BREVETTATO

IN ACCIAIO ZINCATO•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

STRATO SEPARATORE 
TRIDIMENSIONALE
THE SKIN AIR 450 

+ MEMBRANA TRASPIRAN-
TE 160•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

STRATO SEPARATORE 
TRIDIMENSIONALE 
THE SKIN AIR 450•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

A MAGAZZINO SU ORDINAZIONE
COMPONENTI SISTEMA AGGRAFFATO
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PROFILO DI PARTENZA IN ALLUMINIO 
VESTIS® RAL 7016 3D sp. 1,50 mm•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

NASELLO FERMA NEVE 
sp. 1,50 mm•

•
•

•
•

•
•

•

TEGOLA TS.03

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

RAME ROOF

VERDE ROOF

GRIGIO ROOF

TESTA DI MORO

RAL 9005 

RAL 7016

RAL 7037

RAL 9006

RAL 9010

NERO GRAFITE

GRIGIO ARDESIA

GRIGIO AGATA

GRIGIO QUARZO

CORTEX 3D

TESTA DI MORO 3D

RAL 7016 3D

RAL 7037 3D

GRIGIO DOLOMITI 3D

GOLD

RAME ROOF

RAL 9002

RAL 7016

RAL 7037

TESTA DI MORO

RAL 9006

RAME NATURALE

RAME IMBRUNITO

ZINCO TITANIO 
PREPATINATO

COR-TEN®

VE
ST

IS
®

M
AV

IS
®

R
A

M
E

TZ
C

T
A MAGAZZINO SU ORDINAZIONE

COMPONENTI SISTEMA TEGOLA TS.03
VESTIS

®
M

AVIS
®

R
A

M
E

TZ
C

T

RAME ROOF

VERDE ROOF

GRIGIO ROOF

TESTA DI MORO

RAL 9005 

RAL 7016

RAL 7037

RAL 9006

RAL 9010

NERO GRAFITE

GRIGIO ARDESIA

GRIGIO AGATA

GRIGIO QUARZO

CORTEX 3D

TESTA DI MORO 3D

RAL 7016 3D

RAL 7037 3D

GRIGIO DOLOMITI 3D

GOLD

RAME ROOF

RAL 9002

RAL 7016

RAL 7037

TESTA DI MORO

RAL 9006

RAME NATURALE

RAME IMBRUNITO

ZINCO TITANIO 
PREPATINATO

COR-TEN®

CLIP DI FISSAGGIO INDIRETTO
IN ACCIAIO INOX•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

ANCORAGGIO SINGOLO ANTICADUTA 
IN ACCIAIO INOX•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

AERATORE

•
•

•
•

•
•

•

A MAGAZZINO SU ORDINAZIONE
COMPONENTI SISTEMA TEGOLA TS.03
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VITI PER CANALE DI BASE
IN ACCIAIO INOX 6 x 80 mm•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

CANALE DI BASE

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

MODULO LARES®

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

RAME ROOF

VERDE ROOF

GRIGIO ROOF

TESTA DI MORO

RAL 9005 

RAL 7016

RAL 7037

RAL 9006

RAL 9010

NERO GRAFITE

GRIGIO ARDESIA

GRIGIO AGATA

GRIGIO QUARZO

CORTEX 3D

TESTA DI MORO 3D

RAL 7016 3D

RAL 7037 3D

GRIGIO DOLOMITI 3D

GOLD

RAME ROOF

RAL 9002

RAL 7016

RAL 7037

TESTA DI MORO

RAL 9006

RAME NATURALE

RAME IMBRUNITO

ZINCO TITANIO 
PREPATINATO

COR-TEN®

VE
ST

IS
®

M
AV

IS
®

R
A

M
E

TZ
C

T
A MAGAZZINO SU ORDINAZIONE

COMPONENTI SISTEMA LARES®

VESTIS
®

M
AVIS

®
R

A
M

E
TZ

C
T

RAME ROOF

VERDE ROOF

GRIGIO ROOF

TESTA DI MORO

RAL 9005 

RAL 7016

RAL 7037

RAL 9006

RAL 9010

NERO GRAFITE

GRIGIO ARDESIA

GRIGIO AGATA

GRIGIO QUARZO

CORTEX 3D

TESTA DI MORO 3D

RAL 7016 3D

RAL 7037 3D

GRIGIO DOLOMITI 3D

GOLD

RAME ROOF

RAL 9002

RAL 7016

RAL 7037

TESTA DI MORO

RAL 9006

RAME NATURALE

RAME IMBRUNITO

ZINCO TITANIO 
PREPATINATO

COR-TEN®

SUPPORTO BARRE FERMA NEVE 
IN ACCIAIO INOX sp. 0,60 mm•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

STAFFA IN ALLUMINIO sp. 2 mm PER 
IMPIANTO SOLARE O FOTOVOLTAICO•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

VITI PER CANALE DI BASE 
IN ACCIAIO INOX 5,5 x 25 mm•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

A MAGAZZINO SU ORDINAZIONE COMPONENTI SISTEMA LARES®
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NASELLO FERMA NEVE

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

SCANDOLA DI PARTENZA
 •

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

SCANDOLA 
280x280, 380x380 e 505x505 mm•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

RAME ROOF

VERDE ROOF

GRIGIO ROOF

TESTA DI MORO

RAL 9005 

RAL 7016

RAL 7037

RAL 9006

RAL 9010

NERO GRAFITE

GRIGIO ARDESIA

GRIGIO AGATA

GRIGIO QUARZO

CORTEX 3D

TESTA DI MORO 3D

RAL 7016 3D

RAL 7037 3D

GRIGIO DOLOMITI 3D

GOLD

RAME ROOF

RAL 9002

RAL 7016

RAL 7037

TESTA DI MORO

RAL 9006

RAME NATURALE

RAME IMBRUNITO

ZINCO TITANIO 
PREPATINATO

COR-TEN®

VE
ST

IS
®

M
AV

IS
®

R
A

M
E

TZ
C

T
A MAGAZZINO SU ORDINAZIONE

COMPONENTI SISTEMA SCANDOLE
VESTIS

®
M

AVIS
®

R
A

M
E

TZ
C

T

RAME ROOF

VERDE ROOF

GRIGIO ROOF

TESTA DI MORO

RAL 9005 

RAL 7016

RAL 7037

RAL 9006

RAL 9010

NERO GRAFITE

GRIGIO ARDESIA

GRIGIO AGATA

GRIGIO QUARZO

CORTEX 3D

TESTA DI MORO 3D

RAL 7016 3D

RAL 7037 3D

GRIGIO DOLOMITI 3D

GOLD

RAME ROOF

RAL 9002

RAL 7016

RAL 7037

TESTA DI MORO

RAL 9006

RAME NATURALE

RAME IMBRUNITO

ZINCO TITANIO 
PREPATINATO

COR-TEN®

COLORE PER RITOCCO

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

VITI NASTRATE ZINCATE 4x25 mm

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

VITI NASTRATE IN ACCIAIO INOX 4x25 mm

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

A MAGAZZINO SU ORDINAZIONE
ACCESSORI GENERICI
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