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TUBI PLUVIALI “CONID” AGGRAFFATI 

Ø 60 Ø 80 Ø 100 Ø 120 80X80 100X100 

ACCIAIO PREVERNICIATO        

MAVIS K2       

ACCIAIO ZINCATO       

ALLUMINIO PREVERNICIATO       

VESTIS K2       

DIMENSIONI [mm] 
Ø 60 Ø 80 Ø 100 Ø 120 80X80 100X100 

DIMENSIONE 
INTERNO BICCHIERE 60.20 80.20 101.00 120.20 81.20 100.00 

DIMENSIONE 
ESTERNA TUBO 59.30 // // // // // 

DIMENSIONE 
ESTERNA RASTREMATURA // 78.20 96.70 118.60 80.00 98.30 

TOLLERANZA: +/- 1 mm 
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  IMBALLO CON BANCALE IN LEGNO 
LUNGHEZZA TUBI - mt 

Ø mm 1 mt 2mt 3 mt 4 mt 6 mt 
Ø 60 470 mt 740 mt 1110 mt 1480 mt / 
Ø 75 232 mt 464 mt 696 mt 928 mt / 
Ø 76 232 mt 464 mt 696 mt 298 mt / 
Ø 80 203 mt 406 mt 609 mt 812 mt 1218 mt 
Ø 87 175 mt 350 mt 525 mt 700 mt / 
Ø 100 132 mt 264 mt 396 mt 528 mt 792 mt 
Ø 120 90 mt 180 mt 270 mt 360 mt 540 mt 
80X80 169mt 338 mt 507 mt 676 mt / 
100X100 110 mt 220 mt 330 mt 440 mt / 

DIMENSIONI BANCALE 
ALTEZZA 1, 25 mt 
PROFONDITA’ 1,20 mt 
LARGHEZZA In base alla lunghezza del tubo 

  IMBALLO CON BANCALE IN FERRO 
LUNGHEZZA TUBI - mt 

Ø mm 1 mt 2mt 3 mt 4 mt 6 mt 
Ø 60
AGGRAFFATO 

480 mt 720 mt 960 mt / / 

Ø 60
SALDATO 

528 mt 792 mt 1056 mt / / 

Ø 75 378 mt 567 mt 756 mt 245 mt / 
Ø 76 324 mt 486 mt 648 mt / / 
Ø 80 300 mt 450 mt 600 mt / 1350 mt 
Ø 87 276 mt 414 mt 552 mt / / 
Ø 100 200 mt 300 mt 400 mt 500 mt 900 mt 
Ø 120 128 mt 192 mt 256 mt // 576 mt 
80X80 240 mt 360 mt 480 mt // // 
100X100 160 mt 240 mt 320 mt // // 

DIMENSIONI BANCALE 
ALTEZZA 1, 16 mt 
PROFONDITA’ 1,20 mt 
LARGHEZZA In base alla lunghezza del tubo 

IMPIEGO : raccolta e smaltimento acque piovane, edilizia industriale e civile 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO : DIN EN 612 


