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TUTTO QUANDO PIOVE

mazzonetto



VVantaggi

Superfici di ultima
generazione

Resistenti al sole, anche in alta
quota. Piu resistenti delle normali
superfici agli agenti atmosferici.
Piu durevoli nel tempo.

Resistenti al graffio, per facilitare
l'operatore che le lavora e ottenere
un miglior risultato estetico per il
proprio cliente.

Il marchio Mavis identifica una famiglia
di nastri in acciaio preverniciato,

con caratteristiche specifiche per la
realizzazione di opere di lattoneria e
I'impiego in coperture e facciate. Mavis
si caratterizza per l'elevata resistenza
del colore ai raggi UV ed alla corrosione
passante. Per facilitare le operazioni di
lavorazione e installazione, la superficie
di Mavis é stata appositamente studiata
per ottenere un'‘eccezionale resistenza
al graffio.

www. mazzonettometalli.it
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Colori disponibili

Tutti i colori sono disponibili anche in superficie goffrata

P

v/ Colore metallizzato

Prodotto in esclusiva da,%

ArcelorMittal

RAME ROOF
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Disponibile solo DX51D é

MY AS

Le colorazioni nelle tonalita ROOF sono soggette ad una naturale Le colorazioni nelle tonalita metallizzate possono presentare lievi
disomogeneita del rivestimento che puo causare lievi differenze differenze tra i diversi lotti di produzione.

tra diversi lotti di produzione.




Accessori

MAVIS - PER MAVIS - PER LATTONERIA GRONDAIE
AGGRAFFATURA Base metallo: Disponibili in tutte
Base metallo: DX51D - 225 g/m?di zincatura : O
DX53D - 225 g/m?di zincatura disponibile in tutte le misure le dimensioni

Sv. 670 goffrato Spessore:

Spessore: 0,55 mm 0,55 mm = tutti i colori

Rivestimento: 0,75 mm = RAME ROOF

Faccia A: 35 um superfici K2 Rivestimento:

Faccia B: 25 um Faccia A: 35 pm superfici K2

Faccia B: 25 pm

g _ vernice in tinta )

EU-ROUND BOCCHETTE SVIZZERE

@60 mm, @ 80 mm, rame roof

@100 mm 250/80 mm, 280 /80 mm
333/80 mm, 333 /100 mm

COLLARI 400/100 mm

CONID

@80 mm
@100 mm

CONID
rame roof

@ 60 mm

© 60 mm, @ 80 mm, altri colori

@100 mm 280 /80 mm, 333/ 100 mm

IMBUTI PALERMO TESTATE

IMBUTI LATERALI

@80 mm rame roof Sv. 250 mm

@100 mm @80 mm Sv. 280 mm
@100 mm Sv.333 mm

IMBUTI CENTRALI
SPARGIACQUA

@80 mm
RIDUZIONI
rame roof rame roof
@100/@ 80 mm @80 mm,d 100 mm

MINIBOCCHETTE

SAGOMATE
@80 mm, D 100 mm

@ 100 mm
. MINIBOCCHETTE
PIANE / SAGOMATE BRAGHE
rame roof rame roof
@60 mm, d 80 mm, @80 mm, D 100 mm
@100 mm

@100 mm /@80 mm

BICCHIERE
DI GIUNZIONE
rame roof

@80 mm, @ 100 mm

GOMITI ALLUNGABILI
rame roof

@ 80x500 mm
@ 80x800 mm
@ 100x500 mm
@ 100x800 mm

SPOSTAMENTI

@80 mm
@100 mm

RETE FORATA
Disponibile in tutte
le misure

s N R
TIRANTI BANDELLE SOSTEGNITIPO COPRICOLLARE
/ rame roof TEDESCO o rame roof
disponibili in tutte . e
le nr':isure dISpf)nIblh in tutte @ 80 mm, @ 100 mm
le misure
SOSTEGNI CON
TIRANTE rame roof I:a(:‘s::::)f
disponibili in tutte
le misure @80 mm, d 100 mm
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MaAY IS

e un prodotto di Mazzonetto Spa

mazzonetto

WWW. mazzonettometalli.it

MAZZONETTO Spa
35010 Loreggia (PD) - Z.I. Via A. Ceccon, 10
Tel. +39049.93.226.11 - Fax +39 049.93.226.50
www.mazzonettometalli.it
mazzonetto@mazzonettometalli.it

distribuito da: installato da:

L'azienda si riserva di apportare eventuali modifiche migliorative ai propri prodotti in ogni momento e senza obbligo alcuno di comunicazione.

| colori di questo depliant sono riprodotti a stampa e sono quindi da considerarsi indicativi
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